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1. MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN KiMLIGI

1.1 Madde/Karigim kimligi
Uriin Adi : Spindle Baz Yagi
CAS No : 74869-22-0
EC No : 278-012-2
REACH Registration No: 01-2119495601-36
Uriiniin Diger Adlari: Yaglama yaglari.

1.2 Madde veya karigsimin belirlenmis kullanimlarn ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Tekstil sanayinde iglerin yaglanmasinda, madeni yagd imalatinda harmanlama maddesi olarak
kullantlir.

1.3 Guvenlik Bilgi Formu tedarikgisinin bilgileri

Uretici Firma  : Tipras

Adres : Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. Genel Mudurligi SISLI, ISTANBUL

Telefon : +90 212 878 90 00
Faks :+90 2122113081 -82
e-posta . ezgi.ozturk@tupras.com.tr
selcen.temeltopallar@tupras.com.tr
yasin.ersoz@tupras.com.tr
1.4 Acil Durum Telefon Numarasi
Acil durumlar i¢in Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) aranmalidir. Tel:114
2. ZARARLILIK TANIMLAMASI
2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi
Zararli olarak siniflandiriimamistir. (R.G 11.12.2013-28848)
2.2 Etiket Unsurlan
Etiket unsuru yoktur. (R.G 11.12.2013-28848)
2.3 Diger Zararlar

Not: Bu Grtindn IP 346 metodu ile yapilan DMSO ekstresi test sonucu 3% (m/m) altinda
bulunmustur. Bu nedenle kanserojen (H350) ibaresinden muaftir.



mailto:selcen.temeltopallar@tupras.com.tr
mailto:yasin.ersoz@tupras.com.tr

" T Dok.No  : TPR.YPG.GBF.0900
‘ upras .. .. . .. Yayin Tarihi : 31.10.1997

= URUN GUVENLIK BILGI FORMU Rev. No 13
Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. SPINDLE BASE OIL Rev. Tarihi :30.05.2022

Sayfa No 12179

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlar Hakkinda
Yonetmelik” (13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

3. BiLESiMiligiNDEKiLER HAKKINDA BILGI
3.1 Maddeler

Siniflandirma

- . . " 0
CAS NO EINECS NO Kimyasal Bilesimi % Orani (T.C.28848)

Yaglama yaglar (petrol)
74869-22-0 278-012-2 | (%3'ten daha az DMSO

ekstresi icermektedir.)

3.2 Kanigimlar
Uygulanabilir degil.
4. LK YARDIM ONLEMLERI
4.1 ilk Yardim Onlemlerinin Agiklamasi

Soluma: Gaz solumasi sonucu burun ve bogazda tahrig veya 6ksuruk varsa etkilenen kisi
temiz havaya tasinmalidir. Solunumun durmasi halinde solunum maskesi kullaniimalidir.
Belirtiler devam ederse doktora goéturtlmelidir.

Cilt Temasi: Kirlenmis giysileri ¢ikarin. Bolca su ile yikayiniz. Suphe edildiginde veya belirtiler
g6zlemlendiginde, tibbi yardim alin. Sicak drtinle temas, termal yaniklara neden olur.

Go6z Temasi: Goz kapaklarini agik tutarak bol su ile yikayiniz. Kizariklik veya agri varsa
doktora kontrol ettiriimelidir. Medikal yardim gerektigi durumlarda geciktirmeden hastaneye
kaldiriniz.

Yutma: Adzi su ile iyice durulayin. Kusturmaya CALISMAYIN. Acil tibbi yardim alin.
4.2. Akut ve sonradan gorulen 6nemli belirtiler ve etkiler
Soluma: Tahris edici olabilir.
Cilt Temasi: Ciltte kuruluk ve kizariklik olabilir.
Go6z Temasi : Gdzde tahris olabilir.
Yutma: Yutma mide bulantisina neden olabilir.
4.3 Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler
Belirtilere gore tedavi uygulayiniz.
5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI
5.1 Yangin sondiriiciler

Kopuk, kuru kimyasal, karbondioksit ve su sisi kullaniimalidir. Su jeti kullaniimamalidir.




’-’ T Dok.No  : TPR.YPG.GBF.0900
‘ upras .. .. . .. Yayin Tarihi : 31.10.1997

= URUN GUVENLIK BILGI FORMU Rev. No 13
Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. SPINDLE BASE OIL Rev. Tarihi :30.05.2022

Sayfa No :3/9

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlar Hakkinda
Yonetmelik” (13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yanma sonucu karbondioksit, kikurt oksit, azot oksit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazlar olusur.

5.3 Yangin sondiurme ekipleri igin tavsiyeler

Yanginda daima bir kacgis yolu olusturmaya 6zen gdsteriimelidir. Klgik yanginlarda kuru
kimyasal, kdpuk, su sisi ve karbondioksit tipi yangin soéndurlculer kullaniimahdir. Su jetleri
kullanilmamalidir. Yangin séndurtci direkt Griin depolama alani tGzerine puskurtilmemeli, Grandn
cevreye yayllmasi engellenmelidir. Kapali yerlerdeki yanginlar koruyucu elbise ve oksijen maskesi
kullanan egitilmis personel tarafindan sénduriimelidir.

. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1 Kisisel onlemeler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Cilt, g6z, kisisel giysideki bulagsmalari énlemek i¢cin uygun koruyucu donanim kullaniimalidir.
Yangin durumunda suni soluma cihazlari kullaniimalidir. Acil sogutma gerekir.

6.2 Cevresel 6nlemler

Yeraltl sularina, ylzey sularina veya kanalizasyona girmesine izin verilmemelidir. Uygun olmayan
sekilde cevreye desarj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. Sulara ya da
kanalizasyona karigsmasi halinde yetkili resmi makamlara haber verilmelidir.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kiguk dokilmelerin oldugu durumlarda sivi baglayici malzeme ile absorbe edilmeli (Kum,
diyatomlu toprak, asit veya genel baglayici maddeler) ve bertaraf icin kapali ve uygun kaplarda
toplanmalhdir.

Blyuk doékulmelerin oldugu durumlarda uzman kisiler tarafindan bertaraf edilmek tzere mekanik
olarak toplanmalidir (pompalama yoluyla cikariimahdir). Uriin kapali ve uygun kaplarda
toplanmali, topraga ve suya karismasi engellenmelidir.

6.4 Diger boliimlere atiflar
8 ve 13.bolumlere bakiniz.
. ELLEGLEME VE DEPOLAMA
7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Calisma ortaminda iyi havalandirma saglanmali ve kullanim esnasinda olusan buhari
solumaktan kaginiimalidir. Cilt ile temasindan kaginilmali ve hijyenik kurallar uygulanmahdir.
Goz ile temasindan kacginiimalidir. Géze temasini dnlemek icin gozluk veya yluz maskesi
kullanilmalidir. Toprak, ylzey veya yer alti sularina temas etmesine izin vermeyin.
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7.2 Uyusmazliklan da igeren glivenli depolama igin kosullar

Kuru, serin ve iyi havalandiriimis bir yerde saklayiniz. Isidan, sicak ylzeylerden,
kivilcimlardan, acik alevlerden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. Depolama kaplari
uygun etiketlenmelidir. Depolama tanklarina iyi havalandirma olmadigi taktirde oksijen
maskesiz girimemelidir. Uriin ile uyumlu gelik/paslanmaz celik malzemelerden yapilan
depolama ve baglanti malzemeleri kullaniimalidir. Sentetik bazi malzemeler Grin ile
uyumsuzluk gosterebileceginden malzeme uyumlulugu kontrol edilmelidir.

7.3 Belirli son kullanimlar

Bolum 1.2'de belirtilen kullanim diginda herhangi bir 6zel 6neri sunmak gerekli degildir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KiSISEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

Malzeme Maruz Kalma Limitleri

Yaglama yaglari (petrol)

Uygun mesleki maruz kalma limitleri yoktur.
(CAS 74869-22-0)

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri
Bu malzeme igin uygun mesleki maruz kalma limitleri yoktur.
8.2.1 Uygun Miihendislik Kontrolleri

Havalandirmanin iyi oldugundan emin olunmalidir. Goéz/yiz yikama Uniteleri ve
glvenlik duslarinin acil durumlar, yaralanma ve maruz kalma durumunda kullaniimak
Uzere ¢alisma alanina yakin olacak sekilde kurulu olmasi gerekmektedir.

8.2.2 Kigisel Koruyucu Ekipmanlar
Goz/Yiz korunmasi: Yz ve g6z koruyucu gozlikler kullaniimahdir.

Cildin korunmasi: Cildi tahrig edebilir. Cilt ile temas halinde bol su ile yikanmalidir.
Kirlenen giysiler ¢ikariimal ve yikanmalidir.

Solunum ile ilgili énlemler: Buhari teneffis ediimemelidir. Ozel durumlarda hava
beslemeli solunum cihazi gerekli olabilir.
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9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler Hakkinda Bilgi

Birim

Deger

Test Metodu

Gorinim

Sivi

Go6zle muayene

Renk

1,5 (hafif saman)

ASTM D1500

Koku

Hidrokarbon

Kaynama arahgi

370-470

ASTM D86

Bagil yogunluk (15°C)

0,85-0,88

ASTM D1298

Parlama noktasi, min

180

ASTM D93

Viskozite, min (at 100°C)

3,2-4,0

ASTM D445

Akma noktasi, max

-12

ASTM D97

Erime Noktasi/ Donma noktasi

Bilgi yok.

pH Degeri

Bilgi yok.

Alevlenirlik (kati, gaz)

Bilgi yok.

Alt/Ust alevlenirlik veya
patlayici limitleri

Bilgi yok.

Yogunluk

Bilgi yok.

Dagihm Katsayisi

Bilgi yok.

Bozunma sicakligi

Bilgi yok.

Kendiliginden tutusma
sicakhgi

Bilgi yok.

Patlayici 6zellikler

Bilgi yok.

Oksitleyici 6zellikler

Bilgi yok.

9.2 Diger Bilgiler
Bilgi yok.
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10. KARARLILIK VE TEPKIME
10.1 Tepkime
Yanma halinde CO2, SO2, NOX, CO olusabilir.
10.2 Kimyasal Kararhhk
Normal kosullar altinda kararlidir.
10.3 Zararh Tepkime Olasihgi
Diger maddelerle Urina karistirmayiniz.
10.4 Kaginilmasi Gereken Durumlar
0°C ile 50°C sicakliklar arasinda saklanmalidir.
10.5 Kaginilmasi Gereken Maddeler

Tutusturma kaynaklarindan uzak tutulmalidir. Kuvvetli indirgen (oksitleyici) maddeler ile temas
ettirilmemelidir.

10.6 Zararli Bozunma Uriinleri

Termal bozunma Urunleri sartlara gére degisir. Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit
ve karbon monoksit igeren tehlikeli gazlar olugur.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1 Toksik Etkiler Hakkinda Bilgi
Akut toksisite . Bilgi yok
Cilt Asinmasi/Tahrigi . Bilgi yok
Ciddi Goz Hasarlari/Tahrisi : Bilgi yok
Solunum Yollari veya Cilt Hassaslagmasi . Bilgi yok
Esey Hiicre Mutajenitisi : Bilgi yok

Kanserojenite : Kansorejen degildir

Ureme Toksisitesi : Bilgi yok

Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek Mrz. . Bilgi yok
Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tekrarl Mrz. . Bilgi yok

Aspirasyon zarari - Bilgi yok.
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12. EKOLOJIK BILGILER
12.1 Toksisite
Bilgi yok.
12.2 Kalicilik ve Bozunabilirlik
Toprakta birikme 6zelligi vardir. Suda yasayan canlilara olumsuz etkileri olabilir.
12.3 Biyobirikim Potansiyeli
Bilgi yok.
12.4 Toprakta Hareketlilik
Uriin ugucu degildir. Toprakta birikme 6zelligi vardir.
12.5 PBT ve vPvB Degerlendirmesinin Sonuglari
Bilgi yok.
12.6 Diger Olumsuz Etkiler
Bilgi yok.
. BERTARAF ETME BILGILERI

13.1 Atik isleme Yontemleri

Atiklar ve kullanilmig ambalajlar resmi yénetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir. Yer
usti ve yer alti sularina, igme suyu kaynaklarina, duran ve akan sulara, kanalizasyona
karismasi engellenmelidir.

13.2 Giivenli Bertaraf Etme
Uzman lisansl personel tarafindan resmi yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
13.3 Ek Bilgi

Atiklara iliskin ulusal ve uluslararasi mevzuatlara bakilmaldir. Givenli ellegleme yontemleri
icin 7.BOlumu inceleyiniz.

14. TASIMACILIK BILGILERI
ADR : Bu Uriin ADR kapsaminda zararl olarak siniflandiriimamaktadir.
RID : Bu Uriin RID kapsaminda zararli olarak siniflandiriimamaktadir.
IMDG : Bu Urtin IMO kapsaminda zararli olarak siniflandiriimamaktadir.

IATA/ICAO : Bu urin IATA/ICAO kapsaminda zararl olarak siniflandiriimamaktadir.
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15. MEVZUAT BILGILERI
15.1. Madde veya karigima 6zgii guvenlik, saglik ve ¢evre mevzuati
Ulusal Mevzuat

* 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin Ve Karisimlarin Siniflandiriimasi,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasi Hakkinda Ydnetmelik.

« T.C. Calisma ve Sosyal Gulvenlik Bakanhgi, 12 Agustos 2013 tarihli, 28733 sayili,
Kimyasal Maddelerle Caligmalarda Saglik ve Givenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.

+ T.C. Caligma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayil, Kisisel
Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik.

« T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayili, is Saghgi
ve Guvenligi Kanunu.

« T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhdi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayili, Atik Yd&netimi
Yonetmeligi.

+ T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhigi, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, Kimyasallarin
Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik.

Sevesso (Biiyiik Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda
Yoénetmelik)
ilgili degil.

Kisitlamalar (Yénetmelik 30105 KKDIK, EK-17)
Bu drindn kullanimina iliskin bilinen herhangi bir kisitlama yoktur.

15.2. Kimyasal guivenlik degerlendirmesi
Bu madde/karisim icin Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi yapiimamigtir.
16. DIGER BILGILER
16.1 Ek Bilgi

Gulvenlik Bilgi Formu iginde yer alan saglik, emniyet ve cevreye iligskin bilgiler formun
hazirlandig1 tarihnte mevcut olan guvenilir kaynaklar incelenerek verilmigtir. Bilgilerin
dogrulugu konusunda azami Ozen goOsteriimekle birlikte, bu belgede bulunan bilgiler
hakkinda mukemmellik ve dogruluk hususunda herhangi bir garanti s6z konusu degildir.

Bu belgede yer alan saglik, emniyet 6nlemleri ve gevresel tavsiyeler, tim bireyler ve/veya
durumlar igin yeterli olmayabilir. Malzemeyi degerlendirmek, emniyetli bir sekilde kullanmak
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ve bu kullanimla ilgili olusan hususlarla ilgili kanun ve yonetmeliklere uymak kullanicilarin
sorumlulugundadir. Bu belgede kullanilan ifadeler, gegerli lisans olmadan, yapilan uygulama
ve caligma icin herhangi bir misaade, tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktir.
Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii
olarak bulunan tehlikelerden dogacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma igin
TUPRAS sorumlu tutulmayacaktir.

Kisaltmalar:

GBF : Guvenlik Bilgi Formu.

RG : Resmi Gazete

EINECS : Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri

CAS : Kimyasal maddelerin servis kayit numarasi

REACH - Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

ADR : Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasi

RID :Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi Tagimaciliina iligkin  Avrupa
Anlasmasi

IMDG : Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar
ICAO : Uluslararasi Hava Tagimacihgi Birligi

IATA : Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi

Revizyon ile ilgili Agiklama
GBF, glincel TC yénetmelik hikimlerine uygun olarak yeniden dizenlendi. Bu GBF’nin belirtilen
boélimleri dnceki revizyondan farklidir: 2, 8, 9, 11, 14, 15, 16.

Givenlik Bilgi Formunu Hazirlayan

Sertifika No.: KDU-A-0-0061




