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Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. Sayfa No 1711

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

1. MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN KiMLi&I
1.1 Madde/Karigim kimligi
Uriin Adi : Bitimli Baglayici

Uriiniin Diger Adlari : BitumlU Baglayici Fm2B2, Bitumu Baglayici Fm3B2

Uriiniin Kullanim Alanlan: Asfalt, yol uygulamalarinda, agrega kaplamalarinda kullanilir.
1.2 Guvenlik Bilgi Formu tedarikg¢isinin bilgileri
Uretici Firma  : Tipras
Adres : Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. Genel Mudurliigi KORFEZ/ KOCAELI
Telefon : +90 262 316 30 00
Fax : +90 262 316 30 10-11
e-posta : selcen.temeltopallar@tupras.com.tr
yasin.ersoz@tupras.com.tr
1.3 Acil Durum Telefon Numarasi
Acil durumlar i¢in Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) aranmalidir. Tel:114
2. ZARARLILIK TANIMLAMASI
2.1 Madde veya karigsimin siniflandiriimasi
R.G 11.12.2013-28848
Alev. Sivi 3
Cilt Tah. 2

Asp. Tok. 1
BHOT Tek Mrz. 3
Sucul Kronik 2

2.2 Etiket Unsurlari
R.G 11.12.2013-28848

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

Zararhlik isaretleri:

BHHOL

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09

Uyar Kelimesi : Tehlike
Zararlilik ifadeleri : Fiziksel Tehlikeler

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

Saghk Tehlikeleri

H304 Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde éldirtcadur.

H315 Cilt tahrigine yol agar.

H336 Rehavete veya bas ddnmesine yol acgabilir.

Cevresel Tehlikeler

H411 Sucul ortamda uzun stire kalicl, toksik etki. .
Onlem ifadeleri

Tedbir : P210 Isida, kivilcimdan, alevden, sicak yuzeylerden uzak tutun.
Sigara igilmez.

P233 Kabi sikica kapali tutun.
P240 Kabi ve alici ekipmani topraga oturtun/baglayin.

P241 Patlamaya dayanikli elektrikli/havalandirma/tutusturucu
malzeme kullanin.

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan
kaginin.

P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P280 Kisisel koruyucu ekipman kullanin.

Midahale :P301+ P310 YUTULDUGUNDA: Ulusal zehir danisma merkezinin
114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimi arayin.

P302 + P352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile
yikayin.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Tirkiye Petrol Rafinerileri A.S.

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

P304 + P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya
cikartin ve kolay bicimde nefes almasi igin rahat bir pozisyonda tutun.

P331 Kusturmayin.
P391 Dokuntuleri toplayin.
Bertaraf

:P501 icerigi/kabi yerel ve ulusal regiilasyonlara gore bertaraf edin.

2.3 Diger Zararlar
Bilgi yok.
3. BILESIMI/ICINDEKILER HAKKINDA BILGi
3.1 Maddeler

isaret/Risk Sinifi
(1272/2008/EC)

Kimyasal

CASNO Bilesimi

EINECS NO % Orani

Cogunlukla C9
ve C16

Alevlenir sivi 3, H226

8008-20-6

232-366-4

arasindaki
kerosen katini
iceren kompleks
hidrokarbonlar
karisimidir.

Ciltte asinma 2, H315
Aspirasyon zarari 1, H304
BHOT Tek Mrz 3, H336
Sucul zararhhk 2, H411

8052-42-4

232-490-9

Bitim veya

Cilt Tah. 2, H315

vakum resid Go6z Tah. 2, H319

Alevlenir Gaz,Sinif1 H220
Basing Altindaki Gaz, H280
Akut Toksit,Sinif1,2 H330
BHOT Tekrar. Mrz. 1, H335

7783-06-4 231-977-3 | Hidrojen Sdilfur

Sucul Akut, Sinif1 H400

4. ILK YARDIM ONLEMLERI
4.1 ilk Yardim Onlemlerinin Agiklanmasi

Soluma: Gaz solumasi sonucu burun ve bodazda tahris veya Oksurik varsa etkilenen Kisi
temiz havaya tasinmalidir. Solunumun durmasi halinde solunum maskesi kullaniimalidir.
Belirtiler devam ederse doktora géturilmelidir.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Tirkiye Petrol Rafinerileri A.S.

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

Deri Temasi: Kirlenmis giysileri ¢ikarin. Bolca su ile en az 15 dakika yikayiniz. Siphe
edildiginde veya belirtiler gbzlemlendiginde, tibbi yardim alin. Sicak Uriinle temas, termal
yaniklara neden olur.

Goz Temasi: Goz kapaklarini acgik tutarak bol su ile yikayiniz. Kizariklik veya agri varsa
doktora kontrol ettiriimelidir. Medikal yardim gerektigi durumlarda geciktirmeden hastaneye
kaldiriniz.

Yutma: Agzi su ile iyice durulayin. Kusturmaya CALISMAYIN. Acil tibbi yardim alin. Kusma
kendiliginden meydana gelirse, aspirasyonu onlemek i¢in hastanin basini kalgasindan daha
asagida tutunuz.

4.2 Most important symptoms/effects, acute & delayed

Soluma: Uriine maruz kalma sonucu burun ve bogazda tahris veya 6ksiiriik varsa etkilenen
kisi temiz havaya taginmalidir. Belirtiler devam ederse doktora g5éturtimelidir.

Deri Temasi: Ciltte kuruluk ve kizariklik olabilir. Temas halinde bol sabun ve su ile
yikanmalidir. Kirlenen kiyafetleri ¢cikariniz ve bol su ile yikayiniz.

Goz Temasi: Gozde kizariklik, yanma ve tahris olabilir.

Yutma: Yutma cigerlere zarar verebilir.
4.3 Tibbi mudahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Belirtilere gore tedavi uygulayiniz.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI
5.1 Yangin sondiiriiciiler
Kopuk, kuru kimyasal, karbondioksit ve su sisi kullaniimalidir. Su jeti kullaniimamalidir.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yanma sonucu karbonoksit, kukurt oksit, azot oksit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazlar
olusabilir.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yanginda daima bir kagis yolu olusturmaya 6zen gésterilmelidir. Yangin sondurict direkt Grin
depolama alani Uzerine puskurtulmemeli, Urinidn cevreye yayilmasi engellenmelidir. Kapali
yerlerdeki yanginlar koruyucu elbise ve oksijen maskesi kullanan egitilmis personel tarafindan
sondurulmelidir. Kirli su ayri olarak toplanmalidir.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Tirkiye Petrol Rafinerileri A.S.

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1 Kisisel onlemeler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Cilt, gbz, kisisel giysideki bulagsmalari énlemek igin uygun koruyucu donanim kullaniimalidir.
Buhar ve sis solunmamalidir. Isi ve ates kaynaklari ortamdan uzaklagtiriimalidir. Statik
elektriklenmeye kargi Onlem alinmalidir. Yangin durumunda suni soluma cihazlari
kullaniimahdir. Yangin durumunda driin ortamdan uzaklastirilmalidir. Hidrojen salfur cikigi
olabilir. Yerel sgartlara uygun kontrollerin belilenmesine yardimci olmak igin, tank bas
alanlarinda, kapali alanlarda, urlin artiklarinda, tank atiklarinda ve atik sularda hidrojen sulftr
varligindan ve istenmeyen salinimlardan kaynaklanan spesifik bir soluma riski degerlendirmesi
yapilmalidir.

6.2 Cevresel onlemler

Yeralti sularina, ylzey sularina veya kanalizasyona girmesine izin verilmemelidir. Sulara ya da
kanalizasyona karismasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriimelidir. Suya
dokuldiginde yayllmasini engellemek igin bariyer kullaniimali ve su ylzeyindeki UrGn geri
toplanmalidir.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller

Dokulmelerde numune toplanirken Griin dusik parlama noktasina sahip oldugu icin kivilcim
¢ikarmayan ekipmanlarla galisiimalidir. Dokilen Griin yiizeyi kaygan yapabilir. Ur(in buhari
havadan daha agir oldugu icin ortamda yayilimina dikkat edilmelidir. Ates kaynaklarindan uzak
tutulmalidir. DékUlme kapali alanda ise havalandirma iyi yapiimaldir. Kum, toprak ya da uygun
adsorban malzeme ile Urinin yayiimasi engellenmelidir. Uriin kapali ve uygun kaplarda
toplanmali, topraga ve suya karismasi engellenmelidir.

Diger boliimlere atiflar
8 ve 13.bolumlere bakiniz.
7. ELLECLEME VE DEPOLAMA
7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Ortamda olusan buhar seviyesi kontrol edilmeli, solumaya engel seviyede olmamasi
saglanmalidir. Alev kaynaklarindan uzak olmali, ortamda sigara igilmemelidir. Statik elektrigin
birikmemesi i¢cin pompa vs. gibi ekipmanlar topraklanmali veya aktarma kablolari ile birbirine
baglanmalidir. Cevre sicakliginda patlayici hava/buhar karigimi olusabilir. Calisma ortaminda
iyi havalandirma saglanmali ve kullanim esnasinda olugan buhari solumaktan kaginiimalidir.
Deri ile temasindan kaciniimali ve hijyenik kurallar uygulanmalidir. Géz ile temasindan
kaciniimalidir. Géze temasini 6nlemek igin g6zlik veya yluz maskesi kullaniimalidir. Toprak,
ylzey veya yer alti sularina temas etmesine izin vermeyin. Hidrojen silfur ¢ikigi olabilecedi goz
ondne alinmalidir.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Tirkiye Petrol Rafinerileri A.S.

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

7.2 Uyusmazliklan da igeren glivenli depolama igin kosullar

Serin ve iyi havalandinimis bir yerde saklayiniz. Isidan, sicak ylzeylerden, kivilcimlardan, acik
alevlerden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. Statik elektriklenmeye Kkarsi
topraklama yapilmalidir. Depolama kaplari uygun etiketlenmelidir. Bosaltilan depolama kaplari
hala bir miktar Griin igerebilir. Depolama tanklarina iyi havalandirma olmadigi takdirde oksijen
maskesiz girilmemelidir. Hidrojen stilfir ¢ikisi olabilir.

7.3 Belirli son kullanimlar
Bolum 1.2’de belirtilen kullanim diginda herhangi bir 6zel dneri sunmak gerekli degildir.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KISISEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

Malzeme Maruziyet Limiti

Bitum

Uygun mesleki maruziyet limitleri yoktur.
(CAS 8052-42-4)

Kerosen

Uygun mesleki maruziyet limitleri yoktur.
(CAS 8008-20-6)

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri
Bu malzeme i¢in uygun mesleki maruz kalma limitleri yoktur.
8.2.1 Uygun Miihendislik Kontrolleri

Havalandirmanin iyi oldugundan emin olunmahdir. Static elektriklenmeye karsi 6nlem
alinmahdir.

8.2.2 Kisisel Koruyucu Ekipmanlar

Goz/Yuz korunmasi: Yz ve gbz koruyucu gozlikler kullaniimalidir. Kimyasal dayanimi
olan eldivenler kullaniimalidir.

Cildin korunmasi: Cildin temasi olmamasi igin koruyucular giyilmelidir. Doékilme
halinde, tam kimyasal korumal kiyafetler giyilmelidir.

Solunum ile ilgili énlemler: Buhari teneffis ediimemelidir. Ozel durumlarda hava
beslemeli solunum cihazi gerekli olabilir.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. Sayfa No 7111

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler Hakkinda Bilgi

Birim Deger Test Metodu

Gorinim Akiskan, sivi Gozle muayene

Koku Hidrokarbon

ASTM D3828
EN ISO 2719

Parlama noktasi, min 60

Yumusama noktasi, max EN 12846-2

9.2 Diger Bilgiler
Bilgi yok.
10. KARARLILIK VE TEPKIME
10.1 Tepkime
Yanma halinde zararli gazlar agiga ¢ikabilir.
10.2 Kimyasal Kararhhk
Normal kosullar altinda kararhdir.
10.3 Zararh Tepkime Olasiligi
Hava ile patlayici karigim olusturabilir.
10.4 Kaginilmasi Gereken Durumlar
Isi, alev kaynaklarindan uzak tutulmaldir.
10.5 Kaginilmasi Gereken Maddeler
Kuvvetli indirgen (oksitleyici) maddeler ile temas ettiriimemelidir.
10.6 Zararl Bozunma Uriinleri

Termal bozunma urunleri sartlara gore degigir. Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit,
karbonmonoksit ve hidrojen sulfur iceren tehlikeli gazlar olusur.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1 Toksik Etkiler Hakkinda Bilgi
Toksikolojik veri benzer icerikten olusan UrlGnlerden alintilanmistir.

Akut toksisite Oral : LD50 > 5000 mg/kg, Fare

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

Akut toksisite Deri Yoluyla : LD50 >2000 mg/kg, Tavsan
Akut toksisite inhalasyon : LC50 >0,005 mgl/l, 4 saat, Fare

Cilt Asinmasi/Tahrisi : Tahris edebilir.

Ciddi Goz Hasarlari/Tahrisi : Hafif tahrise sebep olabilir.
Solunum Yollari veya Cilt Hassaslagmasi : Bilgi yok.

Esey Hiicre Mutajenitisi : Bilgi yok.

Kanserojenite : Kanserojen olarak siniflandiriimaz.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT Tek) : Yuksek konsatrasyonlari rehavete ve
bas donmesine yol acabilir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT Tekrarli) : Bilgi yok
Solunum Hasarlan : Bilgi yok.
12. EKOLOJIK BILGILER
12.1 Toksisite
Sudaki organizmalar igin toksik olabilir.
12.2 Kalicilik ve Bozunabilirlik
Bilgi yok.
12.3 Biyobirikim Potansiyeli
Biyobirikim potansiyeli olan igeriklerden olugur.
12.4 Toprakta Hareketlilik
BlUyuk hacimlerde toprakalti sularina karigsma ihtimali bulunmaktadir.
12.5 PBT ve vPvB Degerlendirmesiin Sonuglari
Bilgi yok.
12.6 Diger Olumsuz Etkiler

Su yuzeyinde film olugturarak oksijen transferini engelleyebilir.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.




Dok. No : TPR.YPG.GBF.0710

- o . . Yayin Tarihi : 30.06.1998
t upras ORUN GUVENLIK BILGI FORMU  |Rev.No -7
M BITUMLU BAGLAYICIFm 2B 2 Rev. Tarihi :13.01.2016

Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. Sayfa No 9/ 11

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

13. BERTARAF ETME BILGILERI
13.1 Atik isleme Yontemleri
Uriin Bertarafi

Atiklar ve kullanilmis ambalajlar resmi yonetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.
Denizde, kullaniimis veya istenmeyen urunler depolanmali ve liman isletmeleri bertarafina
verilmelidir. Tehlike isaretleri ve etiketler trln kaplari Gzerinde muhafaza edilmelidir.

Depolama Kaplar Bertarafi

Depolama kaplarn dikkatlice bosaltiimalidir. Bosaltilmis kaplar, havalandirmali ve atesten
uzak ortamda muhafaza edilmelidir. Uzman lisansli personel tarafindan resmi yénetmeliklere
uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Mevzuatlar

Atiklara iligkin ulusal ve uluslararasi mevzuatlara bakilmalidir.

14. TASIMACILIK BILGILERI

Karayolu Tagimaciligi (ADR/RID):
14.1 UN numarasi : 3256

14.2 Uygun UN tasimacilik adi: UN 3256 YUKSEK SICAKLIKLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. parlama noktasi 60 °C'nin Ustlinde, parlama noktasinda veya tzerinde ve 100 °C'nin
altinda (Bitum ve kerosen icerir)

14.3 Tasimacilik zararhilik sinifi: 3

14.4 Ambalajlama grubu: Il

14.5 Cevresel zararlar: Cevreye tehlikeli

14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler: B6lim 7’ye bakiniz.
Kita igi Su Yollari (ADN):

14.1 UN numarasi : 3256

14.2 Uygun UN tasimacilik adi: UN 3256 YUKSEK SICAKLIKLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. parlama noktasi 60 °C'nin Ustlinde, parlama noktasinda veya tzerinde ve 100 °C'nin
altinda (Bitum ve kerosen igerir)

14.3 Tasimacilik zararhilik sinifi: 3
14.4 Ambalajlama grubu: I
14.5 Cevresel zararlar: Cevreye tehlikeli

14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler: B6lim 7’ye bakiniz.

Bu dokiimanin giincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yénetiminden takip edilmelidir.
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Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

Deniz Tagimacilig: (IMDG Kod):
14.1 UN numarasi : 3256

14.2 Uygun UN tasimacilik adi: UN 3256 YUKSEK SICAKLIKLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. parlama noktasi 60 °C'nin Ustlinde, parlama noktasinda veya uzerinde ve 100 °C'nin
altinda (Bitum ve kerosen igerir)

14.3 Tasimacihik zararhlik sinifi: 3

14.4 Ambalajlama grubu: Il

14.5 Deniz kirletici: Evet

14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler: B6lim 7’ye bakiniz.
Hava Tasimaciligi (IATA):

14.1 UN numarasi : 3256

14.2 Uygun UN tasimacilik adi: UN 3256 YUKSEK SICAKLIKLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. parlama noktasi 60 °C'nin Ustlinde, parlama noktasinda veya tzerinde ve 100 °C'nin
altinda (Bitum ve kerosen icerir)

14.3 Tasimacihik zararhlik sinifi: 3
14.4 Ambalajlama grubu: I
14.5 Cevresel zararlar: Cevreye tehlikeli
14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler: B6lim 7’ye bakiniz.
MARPOL 73/78 ek Il IBC koduna gore dokme tagimacilik
Veri yok

15. MEVZUAT BILGILERI

15.1 Madde veya Karisim igin Ozel Giivenlik, Saglik ve Cevre Mevzuati

Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararll Maddeler ve Karisimlara iligkin Guivenlik Bilgi Formlari
Hakkinda Yonetmelik” (13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve
Karisimlarin  Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Ydénetmelik”
(11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir. igerik ve format (AB)
No0.1907/2006 (REACH) Tuzugu ve (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tuzugu ile uyumludur.

16. DIGER BILGILER
16.1 Ek Bilgi

Guvenlik Bilgi Formu iginde yer alan saglik, emniyet ve cevreye iligskin bilgiler formun
hazirlandig1 tarihte mevcut olan guvenilir kaynaklar incelenerek verilmistir. Bilgilerin
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Bu Giivenlik Bilgi Formu “Zararli Maddeler ve Karigimlara Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik”
(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve “Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik” (11.12.2013 ve 28848 Nolu Resmi Gazete) uyarinca hazirlanmistir.

dogrulugu konusunda azami 6zen gosterilmekle birlikte, bu belgede bulunan bilgiler hakkinda
mikemmellik ve dogruluk hususunda herhangi bir garanti s6z konusu degildir. Bu belgede
yer alan saglik, emniyet 6nlemleri ve gevresel tavsiyeler, tim bireyler ve/veya durumlar igin
yeterli olmayabilir. Malzemeyi degerlendirmek, emniyetli bir gekilde kullanmak ve bu
kullanimla ilgili olugan hususlarla ilgili kanun ve yonetmeliklere uymak kullanicilarin
sorumlulugundadir. Bu belgede kullanilan ifadeler, gegerli lisans olmadan, yapilan uygulama
ve calisma icin herhangi bir musaade, tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktir.
Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii
olarak bulunan tehlikelerden dodacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma igin
TUPRAS sorumlu tutulmayacaktir.

Kisaltmalar:

GBF : Guvenlik Bilgi Formu.

RG : Resmi Gazete

EINECS : Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri
CAS : Kimyasal maddelerin servis kayit numarasi

REACH :European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals

ADR : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road

RID : Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
IMO : International Maritime Organization

ICAO : International Civil Aviation Organization

IATA : International Air Transport Association

CLP : Classification, Labelling and Packaging Regulation according
1272/2008/EC

IMDG : International Maritime Danagerous Goods
IATA : International Air Transport Association
16.2 Giivenlik Bilgi Formunu Hazirlayan

Uzman Akreditasyonu No: TSE GBF-A-0-2828
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