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BIiRIM DEGER

SINIR

Berrak ve parlak

DENEY YONTEMi

Gozle muayene

Bakir serit korozyonu
(3 saat, 50°C’de)

Derece 1

TS 2741 EN ISO 2160

Yogunluk (15°C’de)

720,0-

3
kg/m 775.0

TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185

Damitma

% (VIV)

TS EN ISO 3405
TS EN 17306

70°C’de buharlagma yuzdesi, E70

% (VIV)

Yaz?®

20,0-48,0

Kig ©

22,0-50,0

100°C’de buharlasma yuzdesi, E100

% (VIV)

Yaz?®

46,0-71,0

Kig ©

46,0-71,0

150°C’de buharlagsma ylzdesi

% (VIV) 75,0

Son kaynama noktasi

°C 210,0

Damitma kalintisi

% (VIV) 2,0

Mevcut gom icerigi
(¢coztciyle yikanmis)

mg/100

mL 5,0

TS EN ISO 6246

Oksidasyon kararliligi

dakika

TS 2646 EN ISO 7536

Arastirma Oktan Sayisi, RON ¢

TS EN ISO 5164

Motor Oktan Sayisi, MON ¢

TS EN ISO 5163

Kursun igerigi

TS EN 237
TS EN 13723

Kukurt icerigi

TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
TS EN ISO 13032

Mangan igerigi

TS EN 16136

Buhar basinci (DVPE)

TS EN 13016-1
TS EN 13016-3

Yaz e

45,0-60,0

Kig ©

OZELLIK

60,0-90,0
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Buhar kilitleme indisi (VLI

Yaz-Kis gecis dénemi

Hidrokarbon tipleri icerigi TS EN 15553
Olefinler % (VIV) TS EN ISO 22854
Aromatikler TS EN 18015

TS EN 12177
Benzen igerigi % (VIV) TS EN ISO 22854
TS EN 18015

TS EN 1601

TS EN 13132

TS EN ISO 22854
TS EN 18015
Oksijenli bilesikler icerigi TS EN 1601

Metanol o En ¢ok TS EN 13132
Etanol % (VIV) En ¢ok TS EN ISO 22854
TS EN 18015

indis

Oksijen icerigi % (m/m)

Harmanlama
1 : miktar
!zopto.pll alkol oksjen
[zobdtil alkol icerigi en gok
Tersiyer-batil alkol %2,7 (m/m)
Eterler (5 ya da daha fazla C atomiu) olacak

. . Lo . sekilde
Diger oksijenli bilesikler sinirlandirimistir.

a8 Gorlnug ozelligi ortam sicakliginda belirlenmistir.

b 1 Nisan-31 Ekim (+ 4 hafta)

¢ 1 Kasim-31 Mart (+ 4 hafta)

4TS EN 228'de belirtilen 0,2 oktan diizeltme faktorii diistilerek raporlanir.

@ [gerisine sadece etanol karistirlmis Kursunsuz Benzin igin gegerli olmak tizere, Yaz Dénemi igin verilen (ist buhar basing
degeri (60 kPa), etanol igerigine bagh olarak asagidaki gizelgede yer alan deger kadar arttirilir.

Benzin etanol igerigi (% hacim) Buhar basinci igin uygulanacak artis, kPa
0 0
1,0 3,7
2,0 6,0
3,0 7,2
4,0 7,8
5,0 8,0
Not:Cizelgede yer almayan ara degerler igin dogrusal interpolasyon uygulanir.

fVLI= 10 x DVPE + 7 x (E70)
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