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SayfaNo :1/2

Tirkiye Petrol Rafinerileri A.S.

OZELLIK DENEY YONTEMI

Yogunluk (15°C’de) kg/m?3 815,0-845,0 TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % (m/m) 8,0 TS EN 12916

Parlama Noktasi °C 55,0’den TS EN ISO 2719
yuksek

Soguk Filtre Tikanma Noktasi (SFTN) °C TS EN 116
TS EN 16329

Tip E (Kis) (a)

Tip A (Yaz) (b)

Damitma TS EN ISO 3405
TS EN ISO 3924
TS EN 17306

250°C’de elde edilen 65’ten kiglk

350°C’de elde edilen 85

%95’in (hacim/hacim) elde

edildigi sicaklik

TS EN ISO 20846
Kukart igerigi TS EN ISO 20884
TS EN ISO 13032

Mangan igerigi TS EN 16576

Karbon Kalintisi TS EN ISO 10370
(% 10 damitma kalintisinda)

TS EN ISO 3104
Viskozite (40°C’de) mm?/s ISO 23581

TS EN ISO 18335

Bakir Serit Korozyonu (50°C’ta 3 saat) Derece TS 2741 EN ISO 2160

Bu dokimanin gincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yonetiminden takip edilmelidir.
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Tiirkiye Petrol Rafinerileri A.S. Sayfa No :2/2

OZELLIK ¢ DENEY YONTEMI

Kul igerigi % (m/m) TS EN ISO 6245

Yag asidi metil esteri(YAME) icerigi % (V/V) TS EN 14078

Setan sayisi TS EN ISO 5165
TS EN 15195
TS EN 16715
TS EN 16906
TS EN 17155

Setan indisi TS EN ISO 4264

Su icerigi TS 6147 EN ISO 12937

Toplam Kirlilik TS EN 12662-1

Oksitlenme Kararliligi TS EN ISO 12205

Oksitlenme Kararliligi TS EN 15751
%2,0 (V/V)'nin Gzerinde YAME iceren veya
yakit icin TS EN 16091

Yagdlayicilik 6zelligi, asinma
izi gapl (WSD), 60°C’de

TS EN ISO 12156-1

(a) 1 Kasim-31 Mart (+ 15 gun)
(b) 1 Nisan-31 Ekim ( £15 giin)

Bu riin izmit, izmir, Kirikkale ve Batman Rafinerilerinde satilmaktadir.

Bu dokimanin gincelligi, elektronik ortamda M-Files dokiiman yonetiminden takip edilmelidir.




